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CREATON. Tigla creata sa dea tonul. CREATON. Tigla creata sa dea tonul.

Calitate marca CREATON

Competenti si creativi pentru acoperisuri de cea mai buna calitate.

“RAPIDO®” [T
Tigla cu falt universala, in megaformat. ] ] |l l A |

Pl Tl T T
w [10[rs 20 [25 [30 35 a0 [as [ 50

Dimensiune: aprox. 325 x 502 mm
Latime acoperire: min. | aprox. 277 mm DSC| 55| 55 55| 55| 55|55|55]55]55
et || S 2748 i 1sC |100| 95 | 85 | 75 | 65 | 55 [ 45 |35 | 30
max. | aprox. 280 mm
IS Lungime acoperire min. | aprox. 410 mm Sipca 30/50, Tigla de coama PF/PR
E med. | aprox. 425 mm (Necesar: 2,5 buc. pe ml.)
3 max. | aprox. 440 mm
" IA 10715720725 30°| 35|40 |45 |50
Necesar: min. aprox. 8,1 buc./m?
med. | aprox. 8,4 buc./m? DSC| 55 | 55| 55| 50| 50| 50|50 45| 40

max. aprox. 8,8 buc./m?

ISC[110(105| 95| 85| 75| 65| 55| 45 | 40

Greutete/buc.: aprox. 4,9 kg aprox. 41,1 kg/m?
Pachet: 4 buc. Palet: 168 buc. . . DSC = Distanta Sipca Conexiune
— —— —— - Sipca 40/60, Tigla de coama PF/PR Coama (mnﬁ}
Abaterea inferioara a standardelor inclinarii acoperisului la un acoperis (N -25h 1) ! i
inferior impermeabil este posibila pana la 16°. ecesar: ¢, uc. pe ml. ISC = Inaltime sipca coama (mm)
-
Conexiune perete cu tigla de aerisire 70 Montaj tigla cu versant*
pentru conexiune la coama* ~ [ Vede(e in sectiuner* . Tigla de coama, PR*
wisads AN Aerisire cu tigla de aerisire pentru conexiune la coama. Tigla de aerisire pt.
5-45 280 Montaj tigla de coama fara mortar. conexiune la coama .
<%, > 145 Suprafata aerisire la coama: aprox. 230 cm?/ml.
ummm gg} Recomandat pentru pante pana la 23 ml.
410-440 gy S—
[l 410-440 £
)
410440 2 Z I 5 Tigla 1/1
410-440 %4 o Voos o
'”V | Distanta variabila la Contra sipca
sipca de streasina
Montaj tigla laterala stanga* Montaj tigla laterala dreapta*

Tigla 1/2 Tigla 1/1 Tigla 1/1
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,NUANCE" rosu angoba

,NUANCE" rosu vin angoba »,NUANCE“ maro inchis angoba ,NUANCE*“ ardezie angoba

Creaton South-East Europe Kft.

,NUANCE" negru angoba

,NUANCE"“ negru mat angoba

,RAPIDO" combina traditia cu tehnologia intr-o
tigla faltuita perfecta. Datorita dimensiuni-
lor mari, ,RAPIDO" este extrem de economica
oferind un raport pret/performanta foarte
bun.,RAPIDO" ofera toate caracteristicile unui
produs CREATON de varf: necesar de numai
8,1 buc./m?, montaj rapid si sigur, tehnologie

Toate angobele sunt oferite la cel mai inalt standard de calitate: luciu matasos, suprafata neteda, rezistenta sofisticata de faltuire si fixare. Nervurile de

ridicata la zgariere si impact.

sprijin de pe verso, cele trei ,gheare” de prin-
dere, orificiul de fixare prin surub precum si
aria mare de glisaj din partea superioara ofera
o siguranta si flexibilitate maxima de care pro-
prietarii se vor putea bucura zeci de ani.

Str. Vulturilor, nr. 98, et. 6, sector 3, Bucuresti
Tel: + 4021 2692 174
E-mail: info@creaton.ro
www.creaton.ro

an etex company
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CREATON.Tigla creati sa dea tonul. CREATON'Zl CREATON'Zl CREATON'Zl

“BALANCE®” Sistemul complet de acoperis ofera siguranta.

Echilibru in forma, proportie si rentabilitate. Cu accesorii complete mergem la sigur.

_ n 1015 zo]zsTso]ss eo]as 5o ss |60
Dimensiune: aprox. 323 x 502 mm
- Latime acoperire: min. aprox. 274 mm DSC (959019080 (80|80|75|75(75(75|75 In pas cu ultimele tendinte cu
med | laproxy275imm IsC [100[95[90(80|70{60|50|45 (302520 accesoriile originale CREATON
e Lungime acoperire: min. | aprox. 406 mm Sipca 30/50, Tigla de coama PF/PR Acoperisul dumneavoastra nu va fi
E med. | aprox. 419 mm (Necesar: 2,5 buc. pe ml.) doar frumos, ci mai ales perfect
max. aprox. 431 mm . B
3 : i din punct de vedere tehnic. el il
Necesar: min. aprox. 8,4 buc./m? IA- |10°|157(20°(257|30°|357|40°(45°|50°|55°|60"
med. | aprox. 8,7 buc./m? n .. . .
max. | aprox. 9.0 buc/m? DSC | 95{90|90|75|75(75|70|65|60|60|60 A|egand acces-o{.me un|vgr5a|e Scara acoperis
d Greutete/buc.: aprox. 4,4 kg 1sC [1os{105[100[ 90 |80|70|60|55[40|35]30 C_REATOt':L veti Tl mereu in
| Pachet: 4 buc. Palet: 192 buc. - ; . siguranta.
l. AChet 2 Puc ac LS S 40/60, Tigla d PE/PR DSC = Distanta Sipca Conexiune E ’ disponibila in culorile I I Elementiceramic
Abaterea inferioara a standardelor inclinarii acoperisului la un acoperis Ipca Igla de coama ] Inchiderea coamei LFIRSTFIX* Circulatia aerului Tigla de aerisire pt. . .
323 mm inferior impermeabil este posibila pana la 12°. . ‘ - CoarTla (mm) rosu/negru/antracit conexiune la coama Icrclfaerﬁgt/fmal &
(Necesar: 2,5 buc. pe ml.) ISC = Inaltime sipca coama (mm)
Conexiune perete cu tigla de aerisire =l Montaj tigla cu versant* Vedere in sectiune:* \
pentru conexiune la coama 70% Aerisire cu tigla de aerisire pentru conexiune la coama. Tigla de coama,PF” . :
p Montaj tigla de coama fara mortar. Tigla de aerisire pentru Accesorii metalice
) 145 Suprafata aerisire la coama: aprox. 230 cm?/ml. conexiune la coama
0 Recomandat pentru pante pana la 23 ml.
,SIGNUM* Tigla iluminat BEndn cenE e Tigla de trecere din argila Tigla de trecere din argila
406-431 Tigla 1/1 perete/cos de fum pentru antena cu conducta evacuare .
gaze pentru centrale »MANUFAKTUR
termice

Distanta variabila la

g Contra sipca
sipca de streasina

Tigla de prindere Consola pentru opri-  Grilaj contra zape- Gratar lung Treapta individuala
tor rotun zii 3m

Montaj tigla laterala stanga* Montaj tigla laterala dreapta* pentru consola d

Tigla 1/2 Tigla 1/1 Tigla 1/1 Tigla cu proeminenta

dubla

Ramificatie de coama
- - Solutia econimica pentru subacoperis

Tigla de aerisire

Folie de difuzie ,UNO", Banda de imbinare Adeziv special Banda adeziva NDM mastic etansare
,DUO", ,TRIO, ,QUATTRO"  auto adeziva pentru perforatii cuie perforatii cuie

Quattro accesorii

Tigla laterala

Inceput de coama inclinata

rosu natur

,NUANCE" rosu angoba »,NUANCE" rosu vin angoba

In programul de accesorii originale
de la CREATON veti gasi tot ceea ce face
un acoperis intr-adevar sigur si frumos. Sisteme

Element de aerisire pentru Incalzitor pentru QUATTRO QSM lipici rapid Sticla cu pensula pentru QSM
streasina

de parazapezi si trepte de urcare, ferestre de acces pe
acoperis, precum si tuburi de aerisire din ceramica, tigle de trecere
pentru panouri solare si antene. Pentru parcurgerea acoperisului, de

SISTEM ,SIGNUM*

Inel conector etans pentru evacuare Economii de costuri mari in
timpul instalarii
aburi / conducta de aerisire
Mai multa flexibilitate datorita
conductei de adaptare mici
Flexibilitate maxima pentru - Flansa de conectare fixa adecvata pentru [ ERUMEERIEIEIEIE

aproximativ 80% din toate benzile de usoara.
structurile de acoperis izolate 3 5 oar” *

,NUANCE" rosu cupru angoba ,NUANCE"“ maro inchis angoba ,NUANCE" negru mat angoba exemplu pentru lucrari ale hornurilor, CREATON a dezvoltat sisteme de

termic de la 9-33 cm protectie standard pentru acoperisul instalarii profesionale

urcare, ce sunt caracterizate prin suprafete de rezemare sigure, anti-alunecare
si care se adapteaza ideal acoperisului din punct de vedere vizual. Ferestrele de

inferior.

,BALANCE" deschide noi dimensiuni in alcatuirea acoperisului.
Pentru acoperisuri mari in special, dar si pentru acoperisuri mai

Fla conectare mobila pentru
benzile de etansare pentru aburi,

Banda ventilare streasina formate din folie de polietilena

mici “Balance” ofera calitate inalta, design armonios, proportii acces pe acoperis de la CREATON au caracteristici de calitate a marcii. Se recunoaste »SIGNUM
echilibrate precum si rentabilitate. Montajul usor si economic . " n T A A R i i-va si i i i
¢ P ) - Vot S la etansarea profilului din cauciuc absolut etans a pervazului si a imbinarii din metal. Convingeti-va singuri de aceste avantaje multiple.

precum si siguranta asigurata prin sistemul de faltuire sofisticat

asigura o durata de folosinta indelungata, ceea ce face ca “Balance”

sa fie un produs de succes.

,NUANCE" ardezie angoba ,NUANCE" negru angoba ﬁc“E‘CE‘sI oonl |"
ESTETIC

Cuun necesar de aproximativ 8,4 buc./m2 CREATON OFERA prin ,BALANCE" o tigla cu calitati sidesign extraordinare, stabilind noi INCREDERE
standarde in ceea ce priveste raportul pret/performanta. Un plus convingator il reprezinta aria mare de glisaj - 26 mm, statica CALITATE

imbunatatita prin nervurile de sprijin precum si sistemul foarte stabil de suspendare si fixare.
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