Tigla solzi cu falturi “

CREATONZ

Strangfalz” si “Rona”

. . - ] . . . .
Chlcularea necesarului de tigla, structura acoperisului, ventilatia.

Suprafata profilatd

“Strangfalz"
- B} Suprafata neteda
Suprafata profilati
i Decupaj segment Decupaj drept
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Cel mai mare sortiment de tigle tip solzi la nivel mondial.

CREATON oferd cel mai mare sortiment de tigld tip solzi la nivel mondial. Numeroase forme
si decupaje speciale, suprafete profilate sau nu, toate acestea pot sa materializeze fard
limite cele mai personalizate idei de design.
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Modelele de tigle ceramice de tip solzi cu falturi “Strangfalz”

si “Rona” sunt recomandate acoperisurilor pretentioase din
punct de vedere al constructiei, geometriei acoperisului. 60
Datorita formei si dimensiunii, solzii cu falturi pot acoperii
suprafetele cele variate. Montarea acestora este simpla,
rapidd si datorita distantei variabile dintre sipci oferd
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posibilitatea de jonglare la montaj.
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Sectiunea transversald in cazul acoperirii cu tigle “Strangfalz”
Ventilare prin tiglele de aerisire.

Ventilarea trebuie sa fie prevazutd cu urmatoarele sectiuni
transversale:

Aer proaspat 2%, suprafata aerisire cel putin 200 cmp,
evacuarea aerului 0,5%, suprafata aerisire cel putin 50cmp,
asociate suprafetei acoperisului.

Tigld de coama “BZ”

Tigld de aerisire

Necesar: aprox. 18buc./mp.

270-310

Contra sipca

270-310

metalic

*Desenul tehnic prezentat este doar un exemplu de constructie.

Acoperire cu tigle

Acoperire simpla “Strangfalz” Inclinatie

Latime sipca Y Necesar

. _ - Tigla "Strangfalz" >30°< 35° 27 cm 20,4 buc./m?
Eﬂuo;;a}JéI?t/aazral 1 20,5x 40 cm >35°< 40° 28 cm 19,6 buc./m?
>40° < 45° 29 cm 18,9 buc./m?
Jili > 45°< 60° 30 cm 18,3 buc./m?
W > 60° 31 cm 17,8 buc./m?

T Necesar: aprox. 18 buc./m?

Dimensiuni: 20,5x40x 2,1 cm

I Buc./palet: 324 buc./palet

Greutate: 2,2 kg/buc. aprox. 39kg/m?

Montaj lateral cu tigld }2 stanga Montaj lateral cu tigld 2 dreapta
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Suprafata aer. cu
tigld de aer. pt. | |A | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60°
conex. la coama

Tigla de | Buc./
coama ml.

BZ 3 110 cm? DSC| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75

DSC = Distanta sipca coama
Dimensiunile sunt valabile pentru sipca 30/50.
In cazul sipcii 40/60, dimensiunile sunt disponibile la cerere.

Proces de ardere fard atingere:

Cea mai buna calitate este garantata
de utilizarea celor mai bune materii
prime si procese de productie.

- - -

*Desenul tehnic prezentat este doar un exemplu de constructie.

Procesul de ardere fara atingere, in

casete tip H, precum si optimizarea
permanenta a procesului de produc-

tie conduc la rezultate extraordinare. =]

CREATON'~

CREATON - compententa in p

relucrarea argilei
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CREATON South-East Europe Kft

Str. Vulturilor, nr. 98, et. 6, sector 3, Bucuresti

Tel: +4021 2692 174
E-mail: info@creaton-eternit.ro
www.creaton.com.ro

an Etex crour ¥ company —

CREATON.Tigla creata sa dea tonul.

CREATONZ

CREATON-Biberschwanzziegel

Inspiratie, calitate si frumusete.
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Biber “KLASSIK” - Tigla tip solzi cu decupaj. Sistemul complet de acoperis ofera siguranta.

q 0 N2 J q q q q
Calcularea necesarului de tigla, structura acoperisului, ventilatia. Cu accesorii complete mergem la sigur.

Sectiunea transversala a acoperisului in cazul acoperirii clasice* DSC Sectiunea transversala a acoperisului in cazul acoperirii duble*

Ventilare prin tigld de aerisire pentru conexiune la coama. /m Ventilare prin tigld de aerisire pentru conexiune la coamd.
Ventilarea trebuie si fie prevazutd cu urmdtoarele sectiuni transversale Ventilarea trebuie sd fie prevazutd cu urmdtoarele sectiuni transversale

Aer proaspat 2%, suprafata aerisire cel putin 200 cmp.
evacuarea aerului 0,5%o, suprafata aerisire cel putin 50 cmp.
asociate suprafetei acoperisului.

Aer proaspat 2%, suprafatd aerisire cel putin 200 cmp.
evacuarea aerului 0,5%o, suprafata aerisire cel putin 50 cmp.
asociate suprafetei acoperisului.

Fereastra de acces pe . ; .
acoperi Accesorii ceramice pentru coama

N~

disponibila in culorile
rosu/negru/antracit

in pas cu ultimele tendinte cu
accesoriile originale CREATON

Acoperisul dumneavoastrd nu va fi
doar frumos, ci mai ales perfect
din punct de vedere tehnic.

Scara acoperis

Tigld de aerisire pt. Element ferz f‘a[ec

Inchiderea coamei »FIRSTFIX Circulatia aerului AT I @ty Lr:)%erﬁgt/ n
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\ \ ‘_J -_'\;_H% Accesorii metalice

*Desenul tehnic prezentat este doar un exemplu de constructie. *Desenul tehnic prezentat este doar un exemplu de constructie.
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Acoperire dubla Inclinatie Latime sipca X Necesar Acoperire dubla Inclinatie Latime sipca Y Necesar - Tigli de trecere din argili iql5 d di i3
i i o ° “ Tigla ilumin Banda conexiune ; Tigla de trecere din argild
Tigla Biber 18 x38 cm| > 30°< 35 14,5 cm 38,3 buc./m? Tigla Biber 18 x 38 cm| > 30° < 35° 29,0 cm 38,3 buc./m? SIGNOM RIS perete/cos :j(leufum pentru antend cu conducta evacuare
> 35° < 40° 15,0 cm 37,0 buc./m? > 35°< 40° 30,0 cm 37,0 buc./m? ?earzrs_fee“”“ centrale ,MANUFAKTUR*
1
>40° < 45° 15,5 cm 35,8 buc./m? > 40° < 45° 31,0 cm 35,8 buc./m?
>45°< 60° 16,0 cm 34,7 buc./m? > 45° < 60° 32,0 cm 34,7 buc/m? | | W TR AR - - - e _ il - - - - - - [ e - - - -
>60° 16,5 cm 33,6 buc./m? > 60° 33,0 cm 33,6 buc./m?

. R buc./m? . R buc./m? Tigla i 3 Tigla de prindere Consola pentru opri- Grilaj contra zdpe- 5 O x
Necesar 33,6 - 38,3 buc./m Necesar 33,6 - 38,3 buc./m el Cudpurgémmem'a Ramificatie de coama r)e%tru cgnsoqa tor rotund 2 zii 1,5m Gratar lung Treaptd individuala
Dimensiuni: 18 x38x 1,4cm Dimensiuni: 18 x38x 1,4cm
Buc./palet: 480 buc./palet Buc./palet: 480 buc./palet
Greutate: 1,7 kg/buc. aprox. 61 kg/m 2 Greutate: 1,7 kg/buc. aprox. 61 kg/m 2

Folie de difuzie - Solutia econimica pentru subacoperis
Montaj tigla laterald 1 1/4 si 3/4 o Montaj tigla laterald 1 1/4 si 3/4 - ;
Vi % Tigla de aerisire -
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Tigld laterala . . l ; b
Inceput de coama inclinata i i
Folie de difuzie ,UNO", Banda de imbinare p 5 Banda adeziva NDM mastic etansare
,DUOY, ,TRIO* auto adeziva Adeziv special pentru perforatii cuie perforatii cuie

Montaj lateral cu tigla 1.1 si 1/2 Montaj lateral cu tigla 1 1/4 si 3/4
= . - SISTEM “SIG
In programul de accesorii originale
225 . o . Inel conector etans pentru evacuare + Economii de costuri mari in
9 18 PR | B— de la CREATON, veti gisi tot ceea ce face aburi / conductd de aerisire i s flexiblace datorics

A 1 135 , 18 . . oo : . " conductei de adaptare mici.

18 18 un acoper|§ Intr—adevar 5|gur §| frumos' SISteme Element de aerisire pentru Flexibilitate maxima pentru Flansa‘ de -‘:onect e fixd adecvata pentru -u\gif; printr-o manevrare
de parazapezi si trepte de urcare, ferestre de acces pe streasind strcturlede acopers folae Zf;fil{?::faida.d2::?.‘:::5:::;7 + securtate maximd datora
acoperis, precum si tubugi de aerisire din ceramicd, tigle de trecere o conectare mobilt pentra

benzile de etansare pentru aburi,
formate din folie de polietilena.

pentru panouri solare si antene. Pentru parcurgerea acoperisului, de

,SIGNUM*

exemplu pentru lucrari ale hornurilor, CREATON a dezvoltat sisteme de
urcare, ce sunt caracterizate prin suprafet,e de rezemare sigure, anti-alunecare Convingeti-va singuri de aceste avantaje multiple.

si care se adapteaza ideal acoperisului din punct de vedere vizual.

Acoperire dubla

Banda ventilare streasina

Montaj lateral cu tigla 3/4
si 1 1/4.In exemplu, tigld de
streasina la streasina.

Montaj lateral cu tigld 3/4
si 1 1/4. In exemplu, tigld cu
decupaj drept la streasina.

Montaj lateral cu tigla %2
si 1/1. In exemply, tigla de
streasind la streasina.

Montaj lateral cu tigla 3/4
si 11/4.In exemplu, tigld de
streasina la streasina.

Montaj tigld laterala
3/4si11/4.




