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Lindalb Goodlock
Singurul acoperis cu fixari invizibile

©Lindab



Am Tmbinat aspectul traditional al tiglei ceramice cu cea mai
noua inovatie de prelucrare prin roluire pentru a-ti oferi o
generatie speciala de tigla metalica pentru acoperisuri. Profilul
unic pe piata din Romania confera acoperisului un aspect puter-
nic si autentic. Fii diferit! Alege stilul Goodlock. Noul concept de
profil modular, panouri cu doua module si latime standard de

aproximativ 1 m permit ca montajul sa se faca rapid si usor.
Goodlock este singura tigla metalica din Romania cu

fixari ascunse.

Date tehnice

Latime de acoperire: 1006 mm

Greutate: ~5Kg/ m2

Pant / inclinatie acoperis: minim 25% / 14°

Suport: Sipci de lemn 30 x 100 mm
Distanta de sipcuire: 440 mm

Fixare: Suruburi V153

O singura dimensiune

Avand o singura dimensiune si totodata un produs simetric,
pierderile la montaj sunt minime. Dimensiunea mica a panourilor
de tabla si greutatea de ~5 Kg/m? asigura o manipulare usoara si

un montaj rapid.

Sectiune Transversala

) Latime Totald = 1116 mm ‘
Latime Utila = 1006 mm

251.5

Sectiune Longitudinala

S 440 | 440 51‘

Avantaje si beneficii pe scurt

¢ Otel special de inalta calitate;

e Profil inalt, rezistent si elegant;

e Fara suruburi vizibile pe suprafata materialului;
e Sistem de fixare unic;

e Manipulare usoara si montaj rapid;

® Greutate redusd;

e Potrivit pentru renovari si constructii noi.

Montaj
GOODLOCK
< . N e WP T g S|
h Sy e
o
<
<
> : e N e N N
o
<
<
Y : S N B N
o
<
<
< : [ e I W G e
o
<
<
< . D U W
o
<
<
o
o
To)
-
J | ‘ﬂlmmﬂﬁlm —

Sistem de fixare unic

Designul avansat al profilului Goodlock simplifica montajul
oferind in acelasi timp un aspect impecabil dupa ce a fost
instalat. Privind de la distantd, abia daca remarci ca este un
acoperis metalic!

Profilul unic, tip ”Z”, ajuta instalatorii in timpul montajului si
pastreaza tigla pe pozitie chiar si in zilele cu vant foarte pu-
ternic. Forma speciala a profilului face ca imbinarile orizon-
tale s3 pard invizibile prin ascunderea acestora in umbra. in
plus, este eliminat riscul de acumulare a murdariei la rosturile
orizontale ale tiglei, prevenind petele de pe acoperis. Panou-
rile de dimensiuni mici simplificd manipularea si compensea-

za tensiunile cauzate de dilatarea termica.

Gama de culori

Pentru acest profil deosebit, ai la alegere doua culori cu
acoperire speciala MATS pentru o rezistenta indelungata si

pentru un aspect deosebit.

Sistem de fixare ascuns

Profilul tip ”Z” ne permite sa subliniem o alta caracteristica
importanta a tiglei metalice Goodlock: fixare ascunsa. Suruburile
sunt plasate in spatele treptei de presare, intr-o clema speciala,
pretaiata pe linia de fabricatie si apoi sunt acoperite de panoul
superior. Deoarece panourile se agata unul de altul, nu este
nevoie de suruburi in zonele de suprapunere si astfel, rezultatul
final este un acoperis fara perforatii. Forma unica de instalare a
acoperisului Goodlock elimind teama de infiltratii datorate

suruburilor sau garniturilor deteriorate.
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De ce Lindab?
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Lindab are un cuvant de spus in Roméania incepand din 1994.

Clientii Lindab au incredere in calitatea produselor, solutiilor si serviciilor oferite.
Peste 90% dintre clientii care au cumparat produse Lindab le-ar recomanda si altora.
Lindab fti ofera intotdeauna consultanta de la A la Z.

Primesti intotdeauna ce ti s-a promis, chiar mai mult.

Ai la dispozitie o lista a montatorilor de acoperisuri testati de Lindab.

Acoperisurile Lindab au trecut testul timpului - de 22 de ani in Romania.

Ai siguranta ca primesti cel mai sigur si estetic acoperis din Romania.

Lindab produce la comanda si livreaza oriunde in tara in termene incepand de la 48 de ore.

10. De ce Lindab? Pentru ca ne pasa! Suntem orientati catre clienti, realisti, ordonati si dam

dovada de bun simt.

Lindab srl

Sos. de Centura nr. 8, Stefanestii de Jos - lifov 077175

Tel.: +4021 2094 100, Fax: +4021 2094 124 m%l Llndab

office@lindab.ro

www.lindab.ro
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