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Placa gips-carton

NIDA Standard 12,5

Fisa tehnic3a

Descriere:

NIDA Standard 12,5 mm este o placad formatd dintr-un miez de gips ranforsat

cu fibra de sticl3, ale carei suprafete si margini longitudinale sunt acoperite de

un carton special. Fata superioarad este de culoare alba.

Caracteristici:

Grosime 12,5 mm

Latime 1200 mm

Lungime 17000mm/2000mm/2500mm
2600mm/2800mm/3000mm

Muchie conicd (BA)

Greutate* 7,70 kg/m2

Densitate* 715 kg/m3

Clasificare placa tip A

Clasa de reactie la foc A2-s1,d0

Conductivitate termica 0,25 W/mK

Rezistenta la Tncovoiere in sens

Iongitudi'nal 220N

Rezistenta la Tncovoiere in sens 210 N

transversal

68 placi/palet

Ambalare 68 placi/palet(1200mmx1000mm)
lungime 1000 mm 91353
lungime 2000 mm 124074

Cod SAP lungime 2500 mm 124075

lungime 2600 mm 119369
lungime 2800 mm 91429
lungime 3000 mm 124077

*Valori cu titlu informativ.

Placa indeplineste cerintele normei SR EN 520+ A1: 2010.

Agrement Tehnic - sisteme rezistente Ia foc.

Domenii de utilizare:

NIDA Standard 12,5 mm este recomandata pentru:

» realizarea sistemelor de compartimentare

» realizarea placarilor de pereti existenti si a plafoanelor pe constructie

portantd

» realizarea sistemelor fara cerinte speciale (standard), amplasate in spatii cu

maxim 60 % umiditate.

Placa poate fi utilizatd si 1a realizarea unor suprafete curbe cu raza minima de 2 m.

Fisa tehnica actualizata este disponibila pe site-ul Siniat, pe pagina produsului.
Link direct: Placa gips-carton NIDA Standard 12,5

www.siniat.ro, siniat.ro@etexgroup.com
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http://www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme/produse/placi-gips-carton-interior/placa-gips-carton-nida-standard-12-5
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Recomandari depozitare si transportul placilor:

Calitatea Tnaltd a finisarii cu ajutorul placilor din gips-carton NIDA Standard 12,5 mm
poate fi asigurata daca se respectad urmatoarele recomandari:

» placile se transportd cu marginea transversald vertical sau cu mijloace de
transport speciale adaptate (carucioare, motostivuitoare, camioane)

» placile se depoziteaza pe paleti sau distantieri de lemn, dispusi la o distanta
egald de aproximativ 50 cm Tntre ei. Pachetele se vor depozita pe pardoseli uscate
si netede. Acest tip de depozitare impiedica aparitia deteriordrilor (deformari sau
rupere)

» depozitarea si montajul se efectueazd la interior la temperaturi cuprinse intre
5-40°C si cu o umiditate relativa a incaperilor de maxim 60%

» placile care in timpul depozitarii s-au umezit, trebuie uscate perfect inainte de
montaj. in acest scop, se vor aseza in pozitie verticald pe o pardoseald neteds, cu

Usor de taiat,
fixat si manevrat posibilitatea ca aerul s3 treaca liber printre ele

B

Performantad tehnica

» Nnuserecomandad depozitarea pe perioade indelungate la lumina directa a soarelui
» la depozitarea placilor trebuie s3 se tind seama de capacitatea portantd a
pardoselii. De exemplu: 60 placi NIDA Standard cu grosimea de 12,5 mm reprezintd
0 greutate pentru pardoseald de aprox. 528 kg/mz2,

Masuri de protectie:

Placa NIDA Standard 12,5 mm nu este clasificatad in categoria produselor cu grad
de periculozitate mare. La montajul placilor se vor respecta regulile generale
de sanatate si securitate la locul de muncd. Se recomanda utilizarea uneltelor
adecvate iar atunci cand montatorul taie placa, sa poarte casca, manusi si ochelari
de protectie.

Durabilitate Certificare:

Sistem de management al calitatii implementat conform SR EN ISO 9001:2008.

Etex Building Performance S.A.
Str. Vulturilor Nr. 98, Etaj 5, Cod - 030857, Sector 3, Bucuresti, Romanisa,
Tel: (+40) 31224 0100, Fax: (+40) 31224 01 01

Nr. A102/2016.01.22 RO etex bunlrglng
performance



