Ceilingrock

Placi semi-rigide de vata bazaltica, hidrofobizate in masa, cu impaslitura din fibra de
sticla, culoare alba, pe o fata.

Domeniu de aplicare

Ceilingrock se utilizeaza pentru izolarea termica si protectia
fonica a intradosurilor planseelor din beton, in spatii

interioare inchise sau semideschise precum garaje, Placile Ceilingrock

subsoluri, parcari subterane sau parcari supraetajate. sunt ambalate in folie
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Proprietatile vatei bazaltice ROCKWOOL ¥ Produse minerale, rezistente la actiunea daunatorilor, nu
¥ Termoizolare, protectie la foc, protectie impotriva propagarii dauneaza sanatafii.

flacarilor, protectie fonica.
¥ Placi hidrofobizate; permeabile la vapori; stabile dimensional;
rezistente la mediu alcalin.

Dimensiuni, gama de produse si ambalare

Grosime (mm) 50 60 70 80 90 100 120 140 160
Lungime x latime (mm) 1200 x 1000
m? / pachet 9,60 7,20 6,00 6,00 4,8 4,80 3,60 2,40 2,40

Rezistenta termica Ry
Grosime (mm) 50 60 70 80 90 100 120 140 160
R, (m?2K/W) 1,40 1,70 2,00 2,25 2,60 2,85 3,40 4,00 4,55

Parametri tehnici

Proprietate Simbol Valoare U.M. Standard
Reactia la foc - Al - EN 13501-1
Coeficientul de conductibilitate termica declarat Ay 0.035 W.m".K"! EN 12667, 12939
Factorul de rezistenta la difuzia vaporilor u 1 ) EN 13162

Cea mai mare

~3% sau -3 mm (a); valoare pt. (a)

Toleranta la grosime T4 +5% sau +5 mm A EN 823
®) sau cea mai mica
valoare pt. (b)
Absorbtie de apa (scurta durata) WS <1,0 kg m2 EN 1609
Absorbtie de apa (lunga durata) WL(P) <3,0 kg m2 EN 12087
Punct de topire t, > 1,000 DIN 4102
Certificari tehnice - EMI 1415-CPR-9-C-7/2010
marcaj CE
ISO 9001:2008 - Certificat Nr. VNA0005496 Lloyds Register Quality Assurance
Sistem de management al calit&tii Limited
Budapest
ISO 14001:2004 - Certificat Nr. VNA0005496 Lloyds Register Quality Assurance
Sistem de management al mediului Limited
Budapest
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