Frontrock RENO

Placi rigide de vata minerala bazaltica, cu doua densitati, produse prin tehnologia
unica "Dual Density"

Domeniu de aplicare

Placile Frontrock RENO sunt special concepute pentru
izolarea termica, protectia fonica si protectia la foc a Placile Frontrock
fatadelor in sistemele de termoizolare exterioara (ETICS). RENO sunt ambalate

Se monteaza in contact cu suprafata suport prin lipire cu

in folie de polietilena
termocontractabila

adeziv si prin ancorare suplimentara cu dibluri. Nu se marcati cu numele
monteaza in zona de soclu si de contact cu terenul. producatorului. Pe
Informatii detaliate cu privire la montaj se gasesc in eticheta produsului

sunt mentionate
caracteristicile
principale.

manualul de instalare.

Proprietatile vatei bazaltice ROCKWOOL ¥ Usurinta in aplicarea stratului de armare datoritd suprafetei

o . . . 0 . extrem de rigide de la exterior.
¥ Placi hidrofobizate, permeabile la vapori, stabile dimensional, 9

rezistente la mediu alcalin. ¥ Produse minerale sunt rezistente la actiunea daunatorilor si

P < : . - nu dauneazd sanatatii.

¥ Incércarea punctuala foarte mare 500 N (rezistenta la lovituri,
socuri mecanice).

Dimensiuni, gama de produse si ambalare

Grosime (mm) 60 70 80 100 120 140 150 160 180 200
Lungime x latime (mm) 1000 x 600

m? / pachet POTPICAN 3,00 3,00 2,40 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Grosime (mm) 60 70 80 100 120 140 150 160 180 200
R, (m?K/W) 1,65 1,90 2,20 2,75 3,30 3,85 4,16 4,40 5,00 5,55

Parametri tehnici

S O N 7S T NP

Reactia la foc EN 13501-1
Coeficientul de conductibilitate termica declarat o 0,036 W.m-".K-' EN 12667
Factorul de rezistenta la difuzia vaporilor p 1 (=) EN 13162
Rezistenta la compresiune pentru o deformatie de 10% O1o =30 kPa EN 826
Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete Omt =10 kPa EN 1607
Incarcare punctual3 Fo 500 N EN 12430
Tolerante la grosime - T5 : EN 13162
Caldura specifica s 1030 J.kg'.K' EN 12524
Coeficient de absorbtie de apa (scurtd durata) W, <1 kg.m?2 EN 1609
Coeficient de absorbtie de apa (lunga durata) Wio <3 kg.m?2 EN 12087
Punct de topire t >1000 °C DIN 4102
Certificari tehnice - marcaj CE IGH 2477-CPR-1898
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