Steprock LD

Placi rigide de vata bazaltica, hidrofobizate in masa recomandate in special pentru
izolarea fonica, protectia la foc si izolarea termica a pardoselilor grele sub sape

umede.
Domeniu de aplicare

Placile Steprock LD (low density — densitate scazuta) se
utilizeaza pentru izolarea pardoselilor grele (sub sapa
umeda armatd). Sunt recomandate pentru izolarea fonica la
zgomot de impact si zgomot aerian a planseelor
intermediare.

Proprietatile vatei bazaltice ROCKWOOL

¥ Termoizolare, protectie la foc, protectie impotriva propagarii
flacarilor, protectie fonica.

¥ Placi hidrofobizate; permeabile la vapori; stabile dimensional;
rezistente la mediu alcalin.

Placile Steprock LD
sunt ambalate in folie
de polietilena
termocontractabila
marcatad cu numele

producatorului. Pe
eticheta produsului
sunt mentionate
caracteristicile
principale.

¥ Produse minerale, rezistente la actiunea daunatorilor, nu
dauneaza sanatatii.

Dimensiuni, gama de produse si ambalare

Grosime (mm) 40 50 60

Lungime x latime (mm) 1000 x 600

m? / pachet 4,80 6,00 6,00

m? / palet 76,80 50,40 50,40
Rezistenta termica Ry

Grosime (mm) 40 50 60

R, (m?K/W) 1,08 1,35 1,60

Parametri tehnici

S N S T

Reactia la foc

Coeficientul de conductibilitate termica declarat Ay
Coeficient de absorbtie de apa (scurta duratd) WP
Coeficient de absorbtie de apa (lunga durata) W,
Compresibilitate C
Rigiditate dinamica s'
Rezistenta la compresiune pentru o deformatie de 10% O
Incarcare din greutatea proprie/ m? -
Caldura specifica <,
Punct de topire t,
Rezistenta la flux de aer AFr
Toleranta la grosime d.

Certificari tehnice - marcaj CE

Sistem de management al calitatii

Sistem de management al mediului

ROCKWOOL Romania Srl

EN 13501-1
0,037 W.m-".K-' EN 12667
<1 kg.m? EN 1609
<3 kg.m? EN 12087
Cp5 mm ENV 1991-2-1
10 MN/m?3 -
- kPa EN 826
max. 1,820 kN.m ENV 1991-2-1
1030 J.kg'.K? EN 12524
>1000 °C DIN 4102
214 kPa.s-m? EN 29053
T6 EN 823

EMI 1415-CPR-9-C-7/2010

ISO 9001:2008 - Certificat Nr. VNA0005496 Lloyds Register Quality Assurance

Limited Budapest

ISO 14001:2004 - Certificat Nr. VNA0005496 Lloyds Register Quality Assurance

Limited Budapest

Ocna Sibiului nr. 46-48, Sector 1, 014011 Bucuresti, Romania tel: + 40 212 334 440 / fax: + 40 212 334 441

www.rockwool.ro



