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Date te =
Dimensiuni: cca. 350 x 485 mm
T min. cca. i. M. cca. max. cca.
E max. ca. i. M. ca. min. ca.
n
<
i Greutate: cca. 5,1 kg/Buc. cca. 43,3 kg/
350 mm e | -cufolie UNO >16°
‘éé - cu folie DUO >14°
B8 | - cufolie TRIO >12°
£

Conexiune perete cu tigla de aerisire
pentru conexiune la coama*

396-405

390-411

Montaj tigla laterala stanga*

- cu folie QUATRO

70

>10°

Montaj tigla cu versant.

390-411 o

Montaj tigla laterala dreapta*

Tigla
Tigla de jumatate “MAGNUM" Tigla “MAGNUM”
85 , 265 L |22 . 206 206 . 206 . 25 , 85

ori D e a e 30/50
Tigla de coama 1A 10° [ 15° [ 20° [ 25° [ 30° | 35° | 40° [ 45° [ 50° [ 55° | 60°
PRK DsC| 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 [ 90 90 90 90 90
2.5 buc./ml. ISC | 100 [ 95 90 80 70 60 50 40 30 20 10
ori D e a e 40/60
Tigla de coama 1A 10° [ 15° [ 20° [ 25° [ 30° | 35° | 40° [ 45° [ 50° [ 55° | 60°
PRK DsSC| 110 | 110 | 110 | 95 95 95 85 80 75 75 75
2.5 buc./ml. ISC [ 110 [ 105 [ 100 | 90 80 70 60 50 40 30 20

DSC = Distanta Sipca Conexiune Coama, ISC = Inaltime Sipca Coama

Tigla de margine, Tigla proeminenta dubla, jumatate de tigla

Tigla de aerisire conexiune coama, Tigla versant

cca. 2,5 buc./ml

Vedere in sectiune.*

Aerisire cu tigla de aerisire pentru conexiune la coama.
Montaj tigla de coama fara mortar.

Suprata aerisire la coama: aprox 230 cmp/ml.
Recomandat pentru pante pana la 23ml.

Distanta variabila
la sipca de streasina

Tigla “MAGNUM”
Contrasipca 390411
A
Jgheab 380 5
55
v
%, de
o B ;

Sort

metalic
Sort
picurare

cca. 3,4 buc./ml

Tigla de coama“PF”

Tigla de aerisire pentru  ,, PS¢ IS
conexiune la coama 3 K
396-405 N\ Te P2
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oV © oY \Q °
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,BALANCE"™*

Echilibru in forma, proportie si economie.

Date tehnice

Dimensiuni:

cca. 323 x 502 mm

Greutate:

Inclinatie
acoperis

Conexiune perete cu tigla de aerisire
pentru conexiune la coama*

Montaj tigla laterala stanga*

Tigla de jumatate

v

min. cca. max. cca.

cca. 4,6 kg/Buc. cca. 40,0 kg/

cu folie UNO
cu folie DUO
cu folie TRIO
cu folie QUATRO

Montaj tigla cu versant.

Montaj tigla laterala dreapta*

ig

Tigla
“BALjNCE” Tigla “BALANCE”
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Valori DSC si ISC in mm pentru latuire 30/50

Tigla de coama

PF

2.5 buc./ml.
SC si ISC in mm pentru latuire 40/60

Tigla de coama

PF 95 920

2.5 buc./ml. 105 105 100 90 80 70

DSC = Distanta Sipca Conexiune Coama, ISC = Inaltime Sipca Coama
Necesar lungime acoperire Necesar latime acoperire

Tigla de margine, Tigla proeminenta dubla, jumatate de tigla Tigla de aerisire conexiune coama, Tigla versant

cca. 2,4 buc./ml cca. 3,7 buc./ml

Vedere in sectiune.*

Aerisire cu tigla de aerisire pentru conexiune la coama.
Montaj tigla de coama fara mortar.

Suprata aerisire la coama: aprox 230 cmp/ml.
Recomandat pentru pante pana la 23ml.

Tigla de coama"PF"“
X

Tigla de aerisire pentru
conexiune la coama

Distanta variabila
la sipca de streasina
Tigla “BALANCE”

picurare /
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,FUTURA™

Tigla de format mare a viitorului.

Date tehnice Valori DSC si ISC in mm pentru latuire 30/50

Dimensiuni: cca. 300 x 482 mm Tigla de coama

min. cca. max. cca. PF

2.5 buc./ml.
SC si ISC in mm pentru latuire 40/60

Tigla de coama

PF
Greutate: cca. 4,4 kg/Buc. cca. 49,7 kg/ m? i &

2.5 buc./ml. 110 105 100 90 80 70

«<— 482 mm ——>»

DSC = Distanta Sipca Conexiune Coama, ISC = Inaltime Sipca Coama

- cu folie UNO

- cu folie DUO Necesar lungime acoperire Necesar latime acoperire

Inclinatie
acoperis

- cu folie TRIO Tigla de margine, Tigla proeminenta dubla, jumatate de tigla | Tigla de aerisire conexiune coama, Tigla versant
- cu folie QUATRO

cca. 2,7 buc./ml cca. 4,2 buc./ml

Conexiune perete cu tigla de aerisire Montaj tigla cu versant. Vedere in sectiune.”
pentru conexiune la coama* d Aerisire cu tigla de aerisire pentru conexiune la coama. Tigla de coama’PF~
Montaj tigla de coama fara mortar.
Suprata aerisire la coama: aprox 230 cmp/ml.
Recomandat pentru pante pana la 23ml. Tigla de aerisire pentru psc
conexiune la coama =

Distanta variabila o R
la sipca de streasina Tigla “FUTURA'

Montaj tigla laterala stanga* Montaj tigla laterala dreapta*

Tigla de jumatate ' Tigla “FUTURA"

metalic >

Sort picurare /
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LPREMION™

Tigla obtinuta prin tehnologia “KERALIS”.

Date tehnice Valori DSC si ISC in mm pentru latuire 30/50

Dimensiuni: cca. 280 x 460 mm Tigla de coama

min. cca. max. cca. PP

2.5 buc./ml.
SC si ISC in mm pentru latuire 40/60

max. ca.
L lmaxcaa | Tiga do coama w0 | 25 | o | o

PP 80 70 65 55 50 45

Greutate: 6 kg/Buc cca. 43,9 kg/ m?
2.5 buc./ml. 110 110 100 90 90 85

“«€— 460 mm ——>»

DSC = Distanta Sipca Conexiune Coama, ISC = Inaltime Sipca Coama
- cu folie UNO
- cu folie DUO
- cu folie TRIO Tigla de margine, Tigla proeminenta dubla, jumatate de tigla | Tigla de aerisire conexiune coama, Tigla versant

Necesar lungime acoperire Necesar latime acoperire

Inclinatie
acoperis

- cu folie QUATRO
cca. 2,7 buc./ml cca. 4,6 buc./ml

Conexiune perete cu tigla de aerisire Vedere in sectiune.”
pentru conexiune la coama* Aerisire cu tigla de aerisire pentru conexiune la coama.
Montaj tigla de coama fara mortar. Tigla de coama’PP™-
Suprata aerisire la coama: aprox 230 cmp/ml.
Recomandat pentru pante pana la 23ml. Tigla de aerisire pentru
conexiune la coama_4

Distanta variabila
la sipca de streasina

Tigla “PREMION"

Montaj tigla laterala stanga* Montaj tigla laterala dreapta*

Jgheab

Tigla
Tigla de jumatate “PREMION” Tigla “PREMION"

picurare
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»VIVA™

Tigla lina de acoperis.

Date tehnice Valori DSC si ISC in mm pentru latuire 30/50

Dimensiuni: cca. 268 x 403 mm Tigla de coama

min. cca. max. cca. G10

3 buc./ml.
SC si ISC in mm pentru latuire 40/60

Tigla de coama

G10
Greutate: cca. 3,7 kg/Buc. cca. 48,5 kg/ m? 0 e

3 buc./ml. 120 120 115 105 100

DSC = Distanta Sipca Conexiune Coama, ISC = Inaltime Sipca Coama

- cu folie UNO
- cu folie DUO Necesar lungime acoperire Necesar latime acoperire
- cu folie TRIO

- cu folie QUATRO

Inclinatie
acoperis

Tigla de margine, Tigla proeminenta dubla, jumatate de tigla Tigla de aerisire conexiune coama, Tigla versant

cca. 2,9 buc./ml cca. 4,6 buc./ml

Conexiune perete cu tigla de aerisire Montaj tigla cu versant. Vedere in sectiune**

pentru conexiune la coama* Aerisire cu tigla de aerisire pentru conexiune la coama.

Montaj uscat al tiglei de coama, fara mortar.

Suprafata de aerisire la coama: 200cm2 / ml.coama

Recomandat conform DIN 4108 pentru pante pana la 20 ml. Tigla de aerisire pentru
conexiune la coama | 4, 552" &

- Tigla “VIVA"
Distanta variabila

la sipca de streasina

Montaj tigla laterala stanga* Montaj tigla laterala dreapta*

Tigla “VIVA"
Tigla de jumatate  Tigla “VIVA”

, 220 M
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,MZ3*

Tigla acoperis de incredere.

Date tehnice Valori DSC si ISC in mm pentru latuire 30/50

Dimensiuni: cca. 255 x 420 mm Tigla de coama

min. cca. max. cca. PMZ

2.6 buc./ml.
SC si ISC in mm

Tigla de coama

PMZ
Greutate: cca. 3,7 kg/Buc. cca. 51,8 kg/ m? * 4

2.6 buc./ml. 140 140 130 120 110

“«<— 420mm ——>»

DSC = Distanta Sipca Conexiune Coama, ISC = Inaltime Sipca Coama

cu folie UNO
cu folie DUO Necesar lungime acoperire Necesar latime acoperire
cu folie TRIO

cu folie QUATRO

Inclinatie
acoperis

Tigla de margine, Tigla proeminenta dubla, jumatate de tigla Tigla de aerisire conexiune coama, Tigla versant

cca. 2,9 buc./ml cca. 5,0 buc./ml

Conexiune perete cu tigla de aerisire Montaj tigla cu versant. Vedere in sectiune™* s ” "
pentru conee(iune la cogma* )1 Aerisire cu tigla de aerisire pentru conexiune la coama. Tigla de coama’PMZ
Montaj uscat al tiglei de coama, fara mortar. N o
Suprafata de aerisire la coama: intre 140 cm2/ml coama pana Tigla de aerisire pentru
la 200cmp. / ml.coama conexiune la coama
Recomandat conform DIN 4108 pentru pante pana la 24 ml.

Distanta variabila
la sipca de streasina

Tigla “MZ3"

Montaj tigla laterala stanga* Montaj tigla laterala dreapta*

Jgheab
Tigla “MZ3” Tigla “MZ3"

Sort picurare




,HARMONIE™*

Tigla de o frumusete atemporala.

Date tehnice Valori DSC si ISC in mm pentru latuire 30/50

Dimensiuni: cca. 250 x 410 mm Tigla de coama

min. cca. max. cca. Pz

2,5 buc./ml.
SC si ISC in mm pentru latuire 40/60

Tigla de coama

PZ
Greutate: cca. 3,2 kg/Buc. cca. 47,7 kg/ m? 0 e

2,5 buc./ml. 110 110 105 100 95 90

DSC = Distanta Sipca Conexiune Coama, ISC = Inaltime Sipca Coama

- cu folie UNO
- cu folie DUO Necesar lungime acoperire Necesar latime acoperire
- cu folie TRIO

- cu folie QUATRO

Inclinatie
acoperis

Tigla de margine, Tigla proeminenta dubla, jumatate de tigla Tigla de aerisire conexiune coama, Tigla versant

cca. 3,0 buc./ml cca. 5,2 buc./ml

Conexiune perete cu tigla de aerisire Montaj tigla cu versant. Vedere in sectiune.*

pentru conexiune la coama* 4 Aerisire cu tigla de aerisire pentru conexiune la coama. . .
Montaj tigla de coama fara mortar. Tigla de coama’PZ
Suprata aerisire la coama: aprox 230 cmp/ml.

Recomandat pentru pante pana la 23ml.

Distanta variabila
la sipca de streasina

Montaj tigla laterala stanga* Montaj tigla laterala dreapta*

Tigla
Tigla de jumatate "HARMONIE" Tigla “‘HARMONIE”
L80 , 114, o8|, 198

ET

metalic
Sort picurare,




TERRA,OPTIMA

(13

Tigla reformata utilizabila universal.

Date tehnice

Dimensiuni: cca. 262 x 441 mm

<—— 441 mm —>»

Inclinatie
acoperis

Conexiune perete cu tigla de aerisire
pentru conexiune la coama*

min. cca.

Greutate: cca. 3,4 kg/Buc.

cu folie UNO
cu folie DUO
cu folie TRIO
cu folie QUATRO

Montaj tigla cu versant.

Montaj tigla laterala stanga*

Tigla
Tigla dT jumatate “TERRA OPTIMA”

v

220 ‘

max. cca.

cca. 43,5 kg/ m?

Montaj tigla laterala dreapta*

Y

Tigla
“TERRA OPTIMA"

Valori DSC si ISC in mm pentru latuire 30/50

Tigla de coama
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PV

2,5 buc./ml.

Tigla de coama

pentru latuire 40/60

PV

2,5 buc./ml. 90 85

75

70

DSC = Distanta Sipca Conexiune Coama, ISC = Inaltime Sipca Coama

Necesar lungime acoperire

Tigla de margine, Tigla proeminenta dubla, jumatate de tigla

Necesar latime acoperire

Tigla de aerisire conexiune coama, Tigla versant

cca. 2,8 buc./ml

Vedere in sectiune.*

Aerisire cu tigla de aerisire pentru conexiune la coama.
Montaj tigla de coama fara mortar.

Suprata aerisire la coama: aprox 230 cmp/ml.
Recomandat pentru pante pana la 23ml.

Distanta variabila
la sipca de streasina

&
“‘ 77

[SAALARARAN

Sort picurare /¢

cca. 4,5 buc./ml

Tigla de coama“PV’

Tigla de aerisire pentru
conexiune la coama
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,ELEGANZ™

Tigla reformata cu stil.

Date tehnice Valori DSC si ISC in mm pentru latuire 30/50

Dimensiuni: cca. 230 x 420 mm Tigla de coama

min. cca. max. cca. Pz

2,5 buc./ml.
pentru latuire 40/60

Tigla de coama

PZ
Greutate: cca. 3,3 kg/Buc. cca. 46,5 kg/ m?

2,5 buc./ml. 920 80 75 65

“«— 420mm ——>»

DSC = Distanta Sipca Conexiune Coama, ISC = Inaltime Sipca Coama

cu folie UNO
cu folie DUO Necesar lungime acoperire Necesar latime acoperire
cu folie TRIO

cu folie QUATRO

<— 230 mm —>»

Inclinatie
acoperis

Tigla de margine, Tigla proeminenta dubla, jumatate de tigla Tigla de aerisire conexiune coama, Tigla versant

cca. 3 buc./ml cca. 4,9 buc./ml

Vedere in sectiune**
Aerisire cu tigla de aerisire. —
Suprafata de aerisire : aprox. 15cmp. / tigla de aerisire Tigla de coama'PZ

c

Tigla de aerisire pentru

Tigla
Distanta variabila “ELEGANZ”
la sipca de streasina

Montaj tigla laterala stanga* Montaj tigla laterala dreapta*

Tigla de Tigla de
margine Tigla Tigla Tigla i Jgheab
stanga  de jumatate “ELEGANZ’ "ELEGANZ’

60, | 145, 102

Sort picurare




,DOMINO’

Tigla neteda de acoperis cu linii drepte.

Date tehnice

Dimensiuni:

cca. 257 x 436 mm

Greutate:

min. cca. max. cca.

cca. 4,2 kg/Buc. cca. 53,3 kg/ m?

- cu folie UNO

Inclinatie
acoperis

- cu folie DUO
- cu folie TRIO

- cu folie QUATRO

Conexiune perete cu tigla de aerisire
pentru conexiune la coama*

Montaj tigla laterala stanga*

Tigla de jumatate

Montaj tigla cu versant.

Montaj tigla laterala dreapta*

Tigla
“DOMINO”

Valori DSC si ISC in mm pentru latuire 30/50

Tigla de coama

CREATON| 7°
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PD

2,5 buc./ml.

Tigla de coama

pentru latuire 40/60

PD 95

2,5 buc./ml. 95 90 80

70

60

DSC = Distanta Sipca Conexiune Coama, ISC = Inaltime Sipca Coama

Necesar lungime acoperire

Tigla de margine, Tigla proeminenta dubla, jumatate de tigla

Necesar latime acoperire

Tigla de aerisire conexiune coama, Tigla versant

cca. 2,9 buc./ml

Vedere in sectiune.*

Aerisire cu tigla de aerisire pentru conexiune la coama.
Montaj tigla de coama fara mortar.

Suprata aerisire la coama: aprox 230 cmp/ml.
Recomandat pentru pante pana la 23ml.

Tigla

Distanta variabila “DOMINO”

la sipca de streasina

Jg

Sort picurare,

cca. 4,5 buc./ml

Tigla de coama”"PD’

Tigla de aerisire pentru
conexiune la coama
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,RAPIDO™

Tigla cu falt in megaformat.

Date tehnice Valori DSC si ISC in mm pentru latuire 30/50

Dimensiuni: cca. 325 x 502 mm Tigla de coama

min. cca. max. cca. PR

2,5 buc./ml.
SC si ISC in mm pentru latuire 40/60

Tigla de coama

PR
Greutate: cca. 4,1 kg/Buc. cca. 42,8 kg/ m? " "

2,5 buc./ml. 120 105 95 85 75 70

DSC = Distanta Sipca Conexiune Coama, ISC = Inaltime Sipca Coama

- cu folie UNO
- cu folie DUO Necesar lungime acoperire Necesar latime acoperire
- cu folie TRIO

- cu folie QUATRO

Inclinatie
acoperis

Tigla de margine, Tigla proeminenta dubla, jumatate de tigla Tigla de aerisire conexiune coama, Tigla versant

cca. 2,4 buc./ml cca. 3,6 buc./ml

Conexiune perete cu tigla de aerisire Montaj tigla cu versant. Vedere in sectiune.”
pentru conexiune la coama* Aerisire cu tigla de aerisire pentru conexiune la coama.
Montaj tigla de coama fara mortar. Tigla de coama’PR™
Suprata aerisire la coama: aprox 230 cmp/ml.
Recomandat pentru pante pana la 23ml. Tigla de aerisire pentru
conexiune la coama

Distanta variabila
la sipca de streasina

Montaj tigla laterala dreapta*

Tigla
“RAPIDO"
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,RUSTICO™

Tigla faltuita rustica.

Date tehnice Valori DSC si ISC in mm pentru latuire 30/50

Dimensiuni: cca. 225 x 400 mm Tigla de coama

min. cca. max. cca. PRU

2,5 buc./ml.
pentru latuire 40/60

Tigla de coama

PRU
Greutate: cca. 3,0 kg/Buc. cca. 45,0 kg/ m?

2,5 buc./ml. 85 80 75 65

“«<— 400 mm ——>»

DSC = Distanta Sipca Conexiune Coama, ISC = Inaltime Sipca Coama

cu folie UNO

cu folie DUO Necesar lungime acoperire Necesar latime acoperire

Inclinatie
acoperis

cu folie TRIO Tigla de margine, Tigla proeminenta dubla, jumatate de tigla | Tigla de aerisire conexiune coama, Tigla versant
cu folie QUATRO

cca. 3,0 buc./ml cca. 5,1 buc./ml

Montaj tigla cu versant. Vedere in sectiune™
Aerisire cu tigla de aerisire.
Suprafata de aerisire : aprox. 15cm2 /
tigla de aerisire

Tigla de coama”PRU™-

328-348

e Tigla
328348 “RUSTICO"
e g ) i Distanta variabila vsreo

la sipca de streasina

Montaj tigla laterala stanga* Montaj tigla laterala dreapta*

Tigla de . Tigla de
margine Tigla Tigla Tigla margine
stanga de jumatate “RUSTICO" “RUSTICO” dreapta

TﬁT ‘ 140

ST A SATA AT

NN NATNTT NG A V. Nz )
_ etalic o
=—— = =
r Sort picurare.
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,RATIO™

Tigla ceramica cu falt.

Date tehnice Valori DSC si ISC in mm pentru latuire 30/50 Valori DSC si ISC in mm pentru latuire 30/50

Dimensiuni: cca. 265 x 445 mm Ig;ge Tigla 1/1

min. cca. max. cca. PH PF/PR

2,6 buc./ml. 2,6 buc./ml.
Valori DSC latuire 40/60 Valori DSC si ISC in mm pentru latuire 40/60
Tigla de
e 20°| 25°| 30°| 35° Tigla 11 | 1A 20°| 25°| 30°| 35°| 40°
PH 55|45 | 45| 40 15 || PF/PR DsC 3025|2010 10

Greutate: cca. 3,7 kg/Buc. cca. 45,1 kg/ m?

2,6 buc./ml.|ISC 90|85 (80| 75| 65| 65| 65 []|26buc/ml.isc|105|100[ 90 | 85| 80 | 75

«€—— 445 mm —>»

DSC = Distanta Sipca Conexiune Coama, ISC = Inaltime Sipca Coama || DSC = Distanta Sipca Conexiune Coama, ISC = Inaltime Sipca Coama
- cu folie UNO

- cu folie DUO Necesar lungime acoperire Necesar latime acoperire

Inclinatie
acoperis

- cu folie TRIO Tigla de margine, Tigla proeminenta dubla, jumatate de tigla | Tigla de aerisire conexiune coama, Tigla versant
- cu folie QUATRO

cca. 2,7 buc./ml cca. 4,5 buc./ml

Conexiune perete cu tigla de aerisire Montaj tigla cu versant. Vedere in sectiune.”

pentru conexiune la coama* Aerisire cu tigla de aerisire pentru conexiune la coama.
Montaj tigla de coama fara mortar.

Suprata aerisire la coama: aprox 230 cmp/ml.
Recomandat pentru pante pana la 23ml.

Tigla de coama"PH"/"PRU".

Tigla de aerisire pentru
conexiune la coama

AAANANNANNNNNNNRNY

Distanta variabila
la sipca de streasina

Montaj tigla laterala stanga* Montaj tigla laterala dreapta*

Tigla
Tigla de jumatate RATIO 33:325&

145, 110, 223

metalic

Sort picurare
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,SINFONIE™

Tigla uluc cu optica pregnanta.

Date tehnice Valori DSC si ISC in mm pentru latuire 30/50

Dimensiuni: cca. 300 x 482 mm Tigla de coama

min. cca. max. cca. PF

2,5 buc./ml.
SC si ISC in mm pentru latuire 40/60

Tigla de coama

PF
Greutate: cca. 5,1 kg/Buc. cca. 58,6 kg/ m? i &

2,5 buc./ml. 110 110 100 90 85 75

DSC = Distanta Sipca Conexiune Coama, ISC = Inaltime Sipca Coama

cu folie UNO
cu folie DUO Necesar lungime acoperire Necesar latime acoperire
cu folie TRIO

cu folie QUATRO

Inclinatie
acoperis

Tigla de margine, Tigla proeminenta dubla, jumatate de tigla Tigla de aerisire conexiune coama, Tigla versant

cca. 2,7 buc./ml cca. 4,3 buc./ml

Conexiune perete cu tigla de aerisire Montaj tigla cu versant. Vedere in sectiune.”

pentru conexiune la coama* Aerisire cu tigla de aerisire pentru conexiune la coama.
Montaj tigla de coama fara mortar.

Suprata aerisire la coama: aprox 230 cmp/ml.
Recomandat pentru pante pana la 23ml.

Distanta variabila
la sipca de streasina

Montaj tigla laterala stanga* Montaj tigla laterala dreapta*

Tigla Jgheab
Tigla de jumatate  “SINFONIE” Tigla “SINFONIE”




,MELODIE™

Tigla usoara si flexibila.

Date tehnice

Dimensiuni: cca. 440 x 255 mm

min. cca. max. cca.

 lhaca [ima  [mnca

Greutate: 2 kg/Buc cca. 46,4 kg/ m?

- cu folie UNO
- cu folie DUO
- cu folie TRIO
- cu folie QUATRO

Inclinatie
acoperis

Conexiune perete cu tigla de aerisire

Montaj tigla cu versant.
pentru conexiune la coama*

Montaj tigla laterala stanga* Montaj tigla laterala dreapta*

Tigla
“MELODIE” “ME‘IE%EIE"

CREATON| 7
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Valori DSC si ISC in mm pentru latuire 30/50

Tigla de coama

PMo.N.

2,5 buc./ml.
pentru latuire 40/60

Tigla de coama 20° 30°

PMo.N. 50 50 45 35 25

2,5 buc./ml. ISC | 125 125 115 110 105

DSC = Distanta Sipca Conexiune Coama, ISC = Inaltime Sipca Coama
Necesar lungime acoperire Necesar latime acoperire

Tigla de margine, Tigla proeminenta dubla, jumatate de tigla Tigla de aerisire conexiune coama, Tigla versant

cca. 3,5 buc./ml cca. 4,8 buc./ml

Vedere in sectiune.*

Aerisire cu tigla de aerisire pentru conexiune la coama.
Montaj tigla de coama fara mortar.

Suprata aerisire la coama: aprox 230 cmp/ml.
Recomandat pentru pante pana la 23ml.

Tigla de coama”PM"o.N..

Tigla de aerisire pentru
conexiune la coama  ©¥"

Tigla

Distanta variabila “MELODIE"

la sipca de streasina

Contra sipca

314348 Sz

5%

‘ q\ﬁ‘
m 2
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Date te e ori D e atuire 30/50
Dimensiuni: cca. 333 x 403 mm Tigla de coama 1A 10° [ 15° | 20° | 25° | 30" | 35° [ 40° | 45° [ 50° | 55° | 60°
min. cca. i. M. cca. max. cca. G10 DsC| - 65 65 60 55 50 50 50 50 50 45
T 3,0 buc./ml. ISC - 105 95 90 85 80 75 60 50 45 40
ori D e atuire 40/60
E max. ca. i. M. ca. min. ca.
E Tigla de coama 1A 10° 15° | 20° 25° 30° 35° | 40° 45° 50° 55° | 60°
=3
< G10 DSC - 65 65 55 50 45 45 40 35 35 30
Greutate: cca. 4,5 kg/Buc. cca. 45,4 kg/ m?
3,0 buc./ml. ISC - 115 | 105 | 100 95 90 85 70 60 55 50
DSC = Distanta Sipca Conexiune Coama, ISC = Inaltime Sipca Coama
f o
333 mm o0 cu folie UNO >160
g‘qg_ - cu folie DUO >14 ecesar lungime acoperire ece e acoperire
38 | -cufolie TRIO >12° i i i i ! isi i i
2 % Tigla de margine, Tigla proeminenta dubla, jumatate de tigla Tigla de aerisire conexiune coama, Tigla versant
- - cu folie QUATRO  >10°
cca. 3,0 buc./ml cca. 3,3 buc./ml
Conexiune perete cu tigla de aerisire ) Montaj tigla cu versant Vedere in sectiune.”
pentru conexiune la coama* 70" Aerisire cu tigla de aerisire pentru conexiune la coama.
o ”\ Montaj tigla de coama fara mortar. )
310-350 = Suprata aerisire la coama: aprox 230 cmp/ml. Tigla de coama”G10*

Recomandat pentru pante pana la 23ml. Tigla de aerisire pentru
bsc,

conexiune la coama

310350 %, MR\ o3 N, o

310-350

Distanta variabila

la sipca de streasina . v > S
Tigla “MAXIMA” P o Q

310-350
Contra sipca
Montaj tigla laterala stanga* Montaj tigla laterala dreapta*

310-350

. C

335 o \< S

Tigla de jumatate  Tigla “MAXIMA" Tigla “MAXIMA” Jgheab J<\/ /\ 15
50, ———

23 280 v ‘150 Y 300 y 300 " 300 L 310 \

1 20

! )

r Sort

metalic <
o 7/,
e T Sort picurare/  © SRR DS
I - N




,ROMANO

Tigla dupa modelul roman.

Date tehnice Valori DSC si ISC in mm pentru latuire 30/50

Dimensiuni: cca. 255 x 430 mm Tigla de coama

min. cca. max. cca. PMZ

2,6 buc./ml.
SC si ISC in mm

Tigla de coama

PMZ
Greutate: cca. 3,7 kg/Buc. cca. 53,6 kg/ m? % %

2,6 buc./ml. 135 130 120 115 110

DSC = Distanta Sipca Conexiune Coama, ISC = Inaltime Sipca Coama

cu folie UNO
cu folie DUO Necesar lungime acoperire Necesar latime acoperire
cu folie TRIO

cu folie QUATRO

<<— 255 mm —>

Inclinatie
acoperis

Tigla de margine, Tigla proeminenta dubla, jumatate de tigla Tigla de aerisire conexiune coama, Tigla versant

cca. 2,9 buc./ml cca. 5,0 buc./ml

Conexiune perete cu tigla de aerisire Vedere in sectiune** T —
pentru conexiune la coama* Aerisire cu tigla de aerisire pentru conexiune la coama. igla de coama’PMZ
Montaj uscat al tiglei de coama, fara mortar.

Suprafata de aerisire la coama: intre 140 cm2/ml coama . -

pana la 240cm2 / ml.coama, in functie de panta. Ifr:z)gsna:;s'croea'ﬁ;"”
Recomandat conform DIN 4108 pentru pante pana la 24 ml. 365-34

Distanta variabila
la sipca de streasina

Montaj tigla laterala dreapta*

Jgheab
Tigla “ROMANO”

2
Sort
metalic
Sort /
picurare




LANTICO™

Tigla tru monumente si biserici puternic structurata.

Date tehnice

Dimensiuni: cca. 240 x 420 mm

min. cca.

Greutate: cca. 4,2 kg/Buc.

“«— 420mm ——>»

- cu folie UNO
- cu folie DUO
- cu folie TRIO
- cu folie QUATRO

Inclinatie
acoperis

Conexiune perete cu tigla de aerisire
pentru conexiune la coama*

Montaj tigla laterala stanga*

Tigla
“ANTICO” Tigla “Al

199

max. cca.

cca. 60,1 kg/ m?

Montaj tigla laterala dreapta*

jTICO"
199
v
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Valori DSC si ISC in mm pentru latuire 30/50

Tigla de coama

PMZ

2,6 buc./ml.
SC si ISC in mm

Tigla de coama

PMZ 90 920

2,6 buc./ml. 145 145 135 120 115

DSC = Distanta Sipca Conexiune Coama, ISC = Inaltime Sipca Coama

Necesar lungime acoperire Necesar latime acoperire

Tigla de margine, Tigla proeminenta dubla, jumatate de tigla Tigla de aerisire conexiune coama, Tigla versant

cca. 2,8 buc./ml cca. 5,1 buc./ml

Vedere in sectiune.*

Aerisire cu tigla de aerisire pentru conexiune la coama.
Montaj tigla de coama fara mortar.

Suprata aerisire la coama: aprox 230 cmp/ml.
Recomandat pentru pante pana la 23ml.

Tigla de coama"PMZ“

Tigla de aerisire pentru S
conexiune la coama

Distanta variabila
la sipca de streasina

S
Sort
picurare /
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,ZHERZZIEGEL™

Tigla cu efect de opritor pentru zapada.

Date tehnice Valori DSC si ISC in mm pentru latuire 30/50

Dimensiuni: cca. 230 x 420 mm Tigla de coama

min. cca. max. cca. Pz

2,5 buc./ml.
pentru latuire 40/60

Tigla de coama

PZ
Greutate: cca. 3,3 kg/Buc. cca. 46,5 kg/ m?

2,5 buc./ml. 920 80 75 65

“«— 420mm ——>»

DSC = Distanta Sipca Conexiune Coama, ISC = Inaltime Sipca Coama

cu folie UNO
cu folie DUO Necesar lungime acoperire Necesar latime acoperire
cu folie TRIO

cu folie QUATRO

Inclinatie
acoperis

Tigla de margine, Tigla proeminenta dubla, jumatate de tigla Tigla de aerisire conexiune coama, Tigla versant

cca. 3,0 buc./ml cca. 4,9 buc./ml

Vedere in sectiune**
Aerisire cu tigla de aerisire.
Suprafata de aerisire : aprox. 15cmp. / tigla de aerisire

Tigla
Distanta variabila “HERZZIEGEL"
la sipca de streasina

Montaj tigla laterala stanga* Montaj tigla laterala dreapta*

Tigla de Tigla de
margine Tigla Tigla Tigla margine
stanga de jumatate “HERZZIEGEL" “HERZZIEGEL" dreapta

» /g
60, £y \ ‘\
- W

Sort & . = h%

Jgheab




Date tehnice pentru tigla “BIBER”

L, KLASSIK"

LAMBIENTE"

CREATON| 7°
NATURAL, ARGILA DA TONUL A

Decupaj rotund 18 x 38 x 1,4 | 145 - 165 180 1,70 | 33,6 - 38,3 61 480 816 6,6 5,55
Decupaj rotund 20x 40x 1,4 | 155-175 200 2,05 ~30,3 62 480 984 5

Decupaj segment 18 x 38 x 1,4 | 145-165 180 1,80 ~36 65 480 864 6,6 5,55
Decupaj drept 18 x 38 x 1,4 | 145-165 180 1,87 ~36 67,3 480 898 6,6 5,55
Decupaj 6 colturi 18x38x 1,4 | 145-165 180 1,70 ~ 36 61,2 480 816 - 5,55
Kirchenmauschen 18 x 40 x 1,4 | 145 - 165 180 1,90 ~ 36 78,4 480 912 5,55
Decupaj Gotic 18 x 40 x 1,4 | 145 - 165 180 1,80 ~ 36 64,8 480 864 5,55
Decupaj arc cos 18x38x 1,4 | 145-165 180 1,80 ~ 36 64,8 480 864 5,55
Decupaj drept 20x 40x 1,4 | 155-175 200 2,10 ~30,3 63,5 480 1008 5

42/43
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Date tehnice pentru tigla “BIBER”

PROFIL* Sachsischer Biber 12 mm 1 . -
Decupaj segment 15,5 x 38 x 1,4 145 - 165 155 14 1,45 40 58 672 974 3,3 6,45
Sachsischer Biber 180 mm
Decupaj segment 18x38x 1,4 | 145-165 180 8 1,80 ~ 36 64,8 420 756 3,3 5,55
Berliner Kulturbiber 16x38x1,8 | 145-165 | 160 8 216 | ~40 864 | s12 | 1106 - -
Decupaj segment ! ’ !
Rillenbiber Decupaj rotund 18 x 38 x 1,4 | 145 - 165 180 8 1,70 ~36 61,2 384 653 - 5,55
Strangfalzziegel 20 x 39 x 2,1 270 180 6 2,50 20 50 324 810 - -

ANTIK® 18x38x1,8 |145-160| 180 8 | 2,60 36 93,6 | 336 | 874 - 5,55

Decupaj arc cos

18 x38x 1,8 [ 145-165 180 8 2,60 36 93,6 336 874 - 5,55
Decupaj drept cu colturi
rotunjite

18 x38x 1,4 | 145-165 180 8 1,70 ~ 36 61,2 480 653 - -

,MANUFAKTUR"

Turmbiber 14 x28x 1,4

44145
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“PROFIL” Biber / “Strangfalz” si “Rona”

Date tehnice

Dimensiuni: cca. 205 x 400 mm Tigla de coama

min. cca. max. cca. BZ 3.0 buc./ml.

DSC = Distanta sipca -coama
Valorile sunt valabile pentrulatuire 30/50 mm

Greutate: cca. 2,5 kg/Buc cca. 48,4 kg/ m? Suprapunere simpla Inclinatie acoperis Distanta X Necesar
.2, . . ,

“pROFIL — 205 bucino
20.5v40cm

Incllr;atle minima recomandata 40 <45 19.2 buc/mp

>28

Sectiunea transversala in cazul acoperii cu tigle "Strangfalz": * Tigla de coamaBZ"
Ventilare prin tiglele de aerisire.

Ventilarea trebuie sa fie prevazuta cu urmatoarele sectiuni
transversale:

Aer proaspat 2 %o, suprafata aerisire cel putin 200 cm2,
evacuarea aerului 0,5 %o, suprafata aerisire cel putin 50 cm2,
asociate suprafetei acoperisului.

“«<— 400 mm ——>»

Inclinatie
acoperis

Tigla de aerisire pentru o

conexiune la coama %

Distanta variabila
la sipca de streasina

Montaj tigla laterala stanga* Montaj tigla laterala dreapta*

Sort metalic
Sort picurare
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Tigla ,BIBER®

Latuire, Estimare necesar tigla, asezare pe acoperis, ventilare

Asezare dubla Inclinatie Latime Necesar Asezare in coroana Inclinatie Latime Necesar

Tigla “BIBER” >30°<35° 38,3 Buc./m? Tigla “BIBER” >30°<35° 38,3 Buc./m?
18 x 38cm. 18 x 38cm.
Tigla “BIBER” Tigla “BIBER”

15.5 x 38cm. 15.5 x 38cm.

Sectiune transversala a acoperisului cu asezare dubla Sectiune transversala a acoperisului cu asezare in
Aerisire cu tigla de aerisire pentru conexiune la coama. \ coroana cu tigla de aerisire.

Sort

metalic >
Sort picurare
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Tigla ,BIBER" Date tehnice, DSC-/ISC

Montaj tigla de margine

Montaj tigla de margine cu tigla Montaj tigla de margine cu solz ,KLASSIK" Valori in mm - DSC-/ISC
1%si% cu tigla de margine 1% si %

o |3 | ceamocm osc| o0 | o0 | 55 | 55 | 50 | s0 | s |

Montaj tigla de margine cu tigla Montaj tigla de margine cu solz ,KERA-BIBER"
Vasi Ve cu tigla de margine %

Montaj tigla de margine cu tigla
1 % si % si pazie dubla

Exemplu de montaj
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Folie de difuzie Masuri minime suplimentare conform CREATON

“UNO”,"DUQO”,"TRIO”,"QUATRO”

Abateri | Masuri minime suplimentare [ ”
CREATON Inclinatie | admise conform CREATON da. CREATO N U NO
R e [ ]
DN

T T R BT BT EE T
T TR T T T T
EC N R B BT EE
I T R T e T
I T BT v T T
IS T I T T e
ST TR R T T T
e | 0 | oo ||

b. CREATON “DUQO”

c. CREATON “TRIO”

d. CREATON “QUATRO”
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Distante de latuire

Tigla presata

I
"BALANCE"
——
——
+HARMONIE"
——
—
LELEGANZ"
-

———
LRATIO*
———
L1 |
,SINFONIE*
———
L 1 | |
“MAXIMA*
I ———
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Tigla de coama

e
2,5 Buc./m

i 2N
2,5 Buc./m
N
2,5 Buc./m

e o
3,0 Buc./m
W=
2,5 Buc./m
!
2,5 Buc./m
W -
2,6 Buc./m

N w w N g g N
v =} =} [ o ) v
® @ w @ @ @ w
< < < c £ £ £
9] o o o Qo Qo Qo
~ ~ ~ ~ ~ =~ ~
3 3 3 3 3 3 3
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Tigla de coama pentru solzi Inclinatie mica a acoperisului

Cu o tigla Creaton esti in siguranta si la pante de 10°

Cu cat panta acoperisului este mai mica cu atat mai mare
este posibilitatea ca apa , cu ajutorul vantului, sa patrunda
sub acoperis.Deoarece viteza de scurgere a apei , in
cazul unui acoperis cu panta mica, se diminueaza
considerabil, creste cantitatea de depuneri care se
acumuleaza pe suprafata tiglei.

Pentru a beneficia si in cazul unor inclinatii foarte mici ale
acoperisului de avantajele semnificative ale tiglei din
argila, Creaton a dezvoltat cateva modele care se

ﬁ\ caracterizeaza prin numeroase particularitati.

. . Datorita sistemului de falturi complet nou precum si a
drenajului excelent al apei aceste modele sunt tigla
potrivita pentru acoperisuri cu pante pana la 10 (in
masura in care exista si un subacoperis sigur contra ploii.)

== g 7

| B




CREATON| #*

NATURAL, ARGILA DA TONUL

“SIGNUM” - un sistem complet Mansete EPDM pentru tiglele de trecere.
Sistemul de tuburi ceramice pentru aerisire inclusiv adaptor si Cu mansetele EPDM asigurati solutia optima pentru toate
furtun flexibil pentru conexiune. tipurile de treceri si strapungeri prin acoperis.

Diametre variabile de la 25 - 125mm

Tigla trecere panou Tigla trecere evacuare
. solar > gaze

Livrare automata a tuturor Adaptor disponibil si cu
elementelor din set. diametrul de 125mm.

60/61
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Siguranta impotriva actiunii vantului.

CREATON ofera siguranta maxima si pentru clemele contra furtunii. MAI SIMPLU NU SE POATE!!

Cu diversele modele de cleme disponibile va oferim siguranta maximasi garantam In tabel se pot vedea dintr-o privire toate valorile calculate. Pe langa latimea zonelor
desigur aplicarea noilor reglementari referitoare la actiunea vantului, in sensul acesta de acoperis definite se va calcula si suprafata acestora. Alaturat veti vedea cantitatea
va sprijinim printr-un “asistent”, un program informatic simplu si eficient care poate de cleme contra furtunii necesara pentru un mp. de zona, cantitatea totala de cleme
efectua calculul necesarului de cleme contra furtunii. necesara pentru zona precum si necesarul total de cleme.

DISPONIBIL ONLINE
DATE INTRODUSE

PERMANENT Asa puteti 53 verificati inca odata datele
interfata prietenoasa a ,asistent™ului S iione Introduse.

CREATON este disponibila pentru PERSRE i

; ; : / e p Ty

internet, iPhone si Blackberry. | e REZULTAT CLEME CONTRA FURTUNII

Calculatle raplda a necesarului de cleme.

ZONE ALE ACOPERISULUI
Reprezentare a zonelor de acoperis redefinite
sl necesarul de cleme aferent.

62/63
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Siguranta impotriva actiunii vantului.

Cleme fixare S Clema cu agatare

Clema se agata prin partea inferioara a leatului in
-‘ acesta iar cu partea lunga se fixeaza in faltul lateral.

Clema tip
solz

<
a£
va
s
9
Es
283
VE DT

Model tigla

Clema cu fixare prin cui

Clema se fixeaza in leat cu un cui si cu partea in forma
\ de U se fixeaza in faltul lateral.

Tigla reformata

Tigla neteda < ~ Clema tip solz

%~ Clema se agata prin partea de sus a leatului sub acesta.

Tigla faltuita cu adancitura dubla Partea in forma de T fixeaza tigla din partea de sus.

Tigla uluc

‘f” Clema speciala “ANTICO”

Cele doua carlige ale clemei se agata in faltul superior si
lateral al celor doua tigle, in zona suprapunerii celor
4 colturi.

Tigla cu suprafata mare de glisaj

Tigla cu forma speciala

Clema speciala “ROMANO”

Tigla "BIBER \.: Cele doua carlige ale clemei se agata in faltul superior si
N\ lateral al celor doua tigle, in zona suprapunerii celor
4 colturi.
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