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11/0030

SNK
VITE BIANCA PER LEGNO TESTA SVASATA

VIS À BOIS BLANCHE À TÊTE FRAISÉE
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b

d1

D2

A

d1 
[mm] cod. L

 
[mm] b [mm] A

 
[mm]

4

TX20

SNK440 40 24 16 500

SNK445 45 30 15 200

SNK450 50 30 20 200

SNK460 60 35 25 200

SNK470 70 40 30 200

4,5

TX20

SNK4540 40 24 16 200

SNK4545 45 30 15 200

SNK4550 50 30 20 200

SNK4560 60 35 25 200

SNK4570 70 40 30 200

SNK4580 80 40 40 100

5

TX25

SNK550 50 24 26 200

SNK560 60 30 30 200

SNK570 70 35 35 100

SNK580 80 40 40 100

SNK590 90 45 45 100

SNK5100 100 50 50 100

SNK5120 120 60 60 100

6

TX30

SNK660 60 30 30 100

SNK670 70 40 30 100

SNK680 80 40 40 100

SNK690 90 50 40 100

SNK6100 100 50 50 100

SNK6120 120 60 60 100

SNK6140 140 75 65 100

SNK6160 160 75 85 100

SNK6180 180 75 105 100

SNK6200 200 75 125 100

SNK6220 220 75 145 100

SNK6240 240 75 165 100

SNK6260 260 75 185 100

SNK6280 280 75 205 100

SNK6300 300 75 225 100

8

TX40

SNK880 80 52 28 100

SNK8100 100 52 48 100

SNK8120 120 60 60 100

SNK8140 140 60 80 100

SNK8160 160 80 80 100

SNK8180 180 80 100 100

SNK8200 200 80 120 100

SNK8220 220 80 140 100

SNK8240 240 80 160 100

SNK8260 260 80 180 100

SNK8280 280 80 200 100

SNK8300 300 100 200 100

SNK8320 320 100 220 100

SNK8340 340 100 240 100

SNK8360 360 100 260 100

SNK8380 380 100 280 100

SNK8400 400 100 300 100

d1 
[mm] cod. L

 
[mm] b [mm] A

 
[mm]

10

TX40

SNK10120 120 60 60 50

SNK10140 140 60 80 50

SNK10160 160 80 80 50

SNK10180 180 80 100 50

SNK10200 200 80 120 50

SNK10220 220 80 140 50

SNK10240 240 80 160 50

SNK10260 260 80 180 50

SNK10280 280 80 200 50

SNK10300 300 100 200 50

SNK10320 320 100 220 50

SNK10340 340 100 240 50

SNK10360 360 100 260 50

SNK10380 380 100 280 50

SNK10400 400 100 300 50

d1 
[mm] d1 

SNK D2
 
[mm]

HUS6 6 20 100

SHT8 8 25 50

SHT10 10 32 50

CODICI E DIMENSIONI
RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

RONDELLA TORNITA
RONDELLE TOURNÉE



14-15

TAGLIO / CISAILLEMENT TRAZIONE / TRACTION

geometria
géométrie

legno - legno
bois - bois

estrazione filetto(1)

arrachement filet (1)
penetrazione testa
pénétration tête 

penetrazione rondella
pénétration rondelle

L

 

b

d1

A

d1  
[mm]

L  
[mm]

b  
[mm]

A  
[mm]

RV,k   

[kN]
Rax,k   

[kN]
Rhead,k   

[kN]
Rhead,k   

[kN]

4

40 24 16 0,82 1,20 0,72 -
45 30 15 0,80 1,50 0,72 -
50 30 20 0,90 1,50 0,72 -
60 35 25 0,99 1,75 0,72 -
70 40 30 0,99 2,00 0,72 -

4,5

40 24 16 0,97 1,35 0,91 -
45 30 15 0,95 1,69 0,91 -
50 30 20 1,05 1,69 0,91 -
60 35 25 1,17 1,97 0,91 -
70 40 30 1,21 2,25 0,91 -
80 40 40 1,21 2,25 0,91 -

5

50 24 26 1,28 1,50 1,12 -
60 30 30 1,45 1,87 1,12 -
70 35 35 1,45 2,19 1,12 -

80 40 40 1,45 2,50 1,12 -

90 45 45 1,45 2,81 1,12 -

100 50 50 1,45 3,12 1,12 -

120 60 60 1,45 3,75 1,12 -

6

60 30 30 1,76 2,25 1,61 4,49

70 40 30 1,86 3,00 1,61 4,49

80 40 40 2,06 3,00 1,61 4,49

90 50 40 2,06 3,75 1,61 4,49

100 50 50 2,06 3,75 1,61 4,49

120 60 60 2,06 4,50 1,61 4,49

140 75 65 2,06 5,62 1,61 4,49

160 75 85 2,06 5,62 1,61 4,49

180 75 105 2,06 5,62 1,61 4,49

200 75 125 2,06 5,62 1,61 4,49

220 75 145 2,06 5,62 1,61 4,49

240 75 165 2,06 5,62 1,61 4,49

260 75 185 2,06 5,62 1,61 4,49

280 75 205 2,06 5,62 1,61 4,49

300 75 225 2,06 5,62 1,61 4,49

8

80 52 28 2,57 5,20 2,36 7,01

100 52 48 3,25 5,20 2,36 7,01

120 60 60 3,25 6,00 2,36 7,01

140 60 80 3,25 6,00 2,36 7,01

160 80 80 3,25 8,00 2,36 7,01

180 80 100 3,25 8,00 2,36 7,01

200 80 120 3,25 8,00 2,36 7,01

220 80 140 3,25 8,00 2,36 7,01

240 80 160 3,25 8,00 2,36 7,01

260 80 180 3,25 8,00 2,36 7,01

280 80 200 3,25 8,00 2,36 7,01

300 100 200 3,25 10,00 2,36 7,01

320 100 220 3,25 10,00 2,36 7,01

340 100 240 3,25 10,00 2,36 7,01

360 100 260 3,25 10,00 2,36 7,01

380 100 280 3,25 10,00 2,36 7,01

400 100 300 3,25 10,00 2,36 7,01

Statica / Statique

VALORI CARATTERISTICI
EN 1995:2014

VALEURS CARACTÉRISTIQUES

EN 1995 : 2014

PRINCIPI GENERALI / PRINCIPES GÉNÉRAUX

• I valori caratteristici sono secondo normativa EN 1995:2014 in accordo a ETA-11/0030 / Les valeurs caractéristiques sont établies selon la norme 
EN 1995 : 2014 conformément a l‘ETA-11/0030 

• I valori di progetto si ricavano dai valori caratteristici come segue / Les valeurs de calcul s’obtiennent a partir des valeurs caractéristiques comme suit :

I coe cienti γm e kmod sono da assumersi in funzione della normativa vigente utilizzata per il calcolo  

Les coe cients γm e kmod sont établis en fonction de la réglementation en vigueur intégrée dans le calcul    
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RONDELLA TORNITA BIANCA SHT / RONDELLE TOURNÉE BLANCHE SHT

cod. vite / vis D1 [mm] D2  [mm] S [mm]

HUS6 SNK Ø6 7,5 20,0 4,0

SHT8 SNK Ø8 8,5 25,0 5,0

SHT10 SNK Ø10 11,0 32,0 6,0

Geometria / Géométrie

TAGLIO / CISAILLEMENT TRAZIONE / TRACTION

geometria
géométrie

legno - legno
bois - bois

estrazione filetto(1)

arrachement filet(1)
penetrazione testa
pénétration tête 

penetrazione rondella
pénétration rondelle

L

 

b

d1

A

d1  
[mm]

L  
[mm]

b  
[mm]

A  
[mm]

RV,k   

[kN]
Rax,k   

[kN]
Rhead,k   

[kN]
Rhead,k   

[kN]

10

120 60 60 4,78 7,50 3,73 11,48

140 60 80 4,78 7,50 3,73 11,48

160 80 80 4,78 10,00 3,73 11,48

180 80 100 4,78 10,00 3,73 11,48

200 80 120 4,78 10,00 3,73 11,48

220 80 140 4,78 10,00 3,73 11,48

240 80 160 4,78 10,00 3,73 11,48

260 80 180 4,78 10,00 3,73 11,48

280 80 200 4,78 10,00 3,73 11,48

300 100 200 4,78 12,50 3,73 11,48

320 100 220 4,78 12,50 3,73 11,48

340 100 240 4,78 12,50 3,73 11,48

360 100 260 4,78 12,50 3,73 11,48

380 100 280 4,78 12,50 3,73 11,48

400 100 300 4,78 12,50 3,73 11,48

VITE SNK / VIS SNK

Diametro nominale 
Diamètre nominal

d1 [mm] 4* 4,5* 5** 6 8 10

Diametro testa 

Diamètre tête 
dK [mm] 8,00 9,00 10,00 12,00 14,50 18,25

Diametro nocciolo 

Diamètre noyau
d2 [mm] 2,55 2,80 3,40 3,95 5,40 6,40

Diametro gambo 

Diamètre tige
dS [mm] 2,75 3,15 3,65 4,30 5,80 7,00

Spessore testa 

Épaisseur tête
t1 [mm] 2,80 2,80 3,10 4,50 4,50 5,80

Diametro preforo 

Diamètre avant-trou
dV [mm] 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Momento caratteristico di snervamento

Moment caractéristique d'elasticité
My,k [Nmm] 3032,6 4119,1 5417,2 9493,7 20057,5 35829,6

Parametro caratteristico di resistenza ad estrazione

Paramétre caractéristique de résistance a l‘extraction
fax,k [N/mm2] 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

Parametro caratteristico di penetrazione della testa

Paramétre caractéristique de pénétration de la tête
fhead,k [N/mm2] 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Resistenza caratteristica a trazione

Résistance caractéristique à la traction
ftens,k [kN] 5,0 6,4 7,9 12,3 20,1 31,4

• In fase di calcolo si è considerata una massa volumica degli elementi lignei pari a ρk = 380 kg/m3  

A des fins de calcul la masse volumique des éléments en bois a ete estimée a ρk = 380 kg/m3  

• Il dimensionamento e la verifica degli elementi in legno devono essere svolti a parte 

Le dimensionnement et la vérification des éléments en bois doivent être réalisés séparément

(1) Rax,k è stata valutata considerando un angolo di 90° fra le fibre ed il connettore e per una lunghezza di infissione pari a b
(1) Rax,k a été calculée sur la base d’un pangle de 90° entre les fibres et le connecteur et d’une longueur d’enfoncement égale à b

* Viti senza fresa e con punta autoforante senza intaglio

* Vis sans fraise et avec pointe auto-perceuse  sans entaille

** Viti con L ≤ 50 mm sono provviste di punta autoforante senza intaglio

** Vis avec L ≤ 50 mm avec pointe auto-perceuse  sans entaille
  


