Prohlaseni o vlastnostech
Declaration of performance No. 5100206001
LEISTUNGSERKLARUNG

1atra

V souladu s néizenim EP 305/2011 /In accordance with RegulatdhNo. 305/2011/
gemal EU-Verordnung Nr. 305/2011

1 | Jedineény identifika éni kod typu vyrobku

Unique identification code of the product type 5100206001
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

2 | Typ, identifikace
Type , identification EKOPLAST 806

Typen, identifikation

3 | ZamysSlené pouziti
Intendend use of the contruction product
Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck

Folie pro izolaci staveb proti zemn
vihkosti a tlakové vod
Membranes for insulation of
buildings against ground
moisture and water pressure
Folien fir Dammung von
Gebauden gegen Bodenfeuchte
und Wasserdruck

—

4 | Firma, adresa
Registred trade name, address
Handelsname und Kontaktanschrift

Fatra, a.s.

Tiida TomaSe Bati 1541
763 61 Napajedla
Czech republic

5 | Zmocnény zastupce
Authorised representative
Bevollmachtigten

6 | Systém posuzovani a agd¥ovani vlastnosti

System of assessment and verification of constanoy
performance

System zur Bewertung und Uberprifung der
Leistungsbestandigkeit

2+ , EN 13967:2012

7 | Posouzeni provedl: Notifikovana osobe: ¢. 1390 Centrum stayebnl'ho inZenyrstvi, a.s. Praha,
pracovist Zlin, K Cihelrg 304, 764 32 Zlin — Louky, eska republika,d CZ 45274860, zastoupena ing.
Petrem Kgerou, CSc., zastupcem notifikované osoby, dle syst2+ a byl vydan certifikat systémizeni

vyroby &. 1390-CPD-0022/06/Z

The product has been judged by a notified persono. 1390: Centre of Building Construction, Engitiegy
Joint Stock Company (Centrum stavebniho inZenyrste. Praha.), workplace Zlin, K Cih&l804, 764 32
Zlin- Louky, the Czech republicCl CZ45274860, represented by Dipl. Ing. Petidfa, CSc.
On the basis of evaluation there was issued: Raptmduction control certificate Nd:390-CPD-0022/06/2
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Name und Kernnummer der notifizierten Person Nr. 1391 Centrum stavebniho inZenyrstvi, a.s.
Praha, Dienststelle Zlin, K Ciheli304, 764 32 Zlin — Louky, Tschechische RepublikNr. CZ
45274860, vertreten durch ing. Petrdéta, CSc., Vertreter der notifizierten Person.

EG Zertifikat des Produktionsmanagements Numme¥9043PD-0022/06/Z

8 | Evropskeé technické posuzeni
Notified body (ETA)

Europaische Technische Bewertung

Nevztahuje se (viz 7)
Not relevant (see 7)

Nicht relevant (siehe)7

| 9 | Seznam zékladnich charakteristik /Declared performace /Erklarte Leistung:

Wasserdichtigkeit

Einfluss von kinstlicher Alterung auf

Z&kladni charakteristiky Vlastnosti Harmonizovana TS NOTE
Essential characteristics Performace Harmonised TS ZkuSebni normy
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte TS Test method

Prufnorm
Tlou&ka 0,60 mm1,00 mm1,50 mm2,00 mm
Thickness
Dicke
Reakce na olie
Reaction to fire E EN 13501-1
Reaktion bei Brandeinwirkung
Vodotésnost EN 1928
Water tightness > 400 kPa Method B
Wasserdichtheit Verfahren B
Odolnost proti protrhavani
Tear resistence > 180 N> 250 N|> 350 N >450 N EN 12310-1
Weiterreilwiderstand
Pevnost v tahu (N/50mm) EN 12311-2
Tensile strength (N/50mm) >420 | >700 | >1050| > 1400 Method A
Zugfestigkeit (N/50mm) Verfahren A
Taznost EN 12311-2
Elongation at brake >250 % Method A
Dehnbarkeit Verfahren A
Odolnost proti statickému zatiZzeni EN 13967:2012 EN 12730
Resistance to static load 20 kg Method B
Widerstandsfahigkeit gegen statische Verfahren B
Belastung
Odolnost proti narazu EN 12691
Impact resistance 600 mm 700 mm 1250 | 1500 Method A
StoRfestigkeit mm mm Verfahren /£
EN 12691
1500 mm 2000 mm Method B
Verfahren B
Odolnost spoje ve smyku (N/50mm1)
Joint shear resistence (N/50mm) | >340 | >560 | >840 | > 1120 EN 12317-2
Scherwiderstand der Fuigenaht
(N/50mm)
Vliv umélého starnuti na vodégnost
Durability of watertightness against EN 1296
artificial ageing, 60 kPa EN 1928
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Vliv chemikalii na vodatsnost,
(Ca (OH); 10% NacCl)

Durability of watertightness against EN 1847
chemicals, 60 (Ca(Ok)10% NaCl) 60 kPa EN 1928
Einfluss von Chemikalien auf

Wasserdichtigkeit EN 13967:2012

(Ca (OH); 10% NaCl)

Vliv chemikdlii na vodaisnost,
(nafta, motorovy olej, Natural 95)
Durability of watertightness against EN 1847
chemicals, diesel, engine 60 kPa EN 1928
oil,Natural 95)

Einfluss von Chemikalien auf

Wasserdichtigkeit

(Diesel, Motor6l, Natural 95)

Nebezpéné latky Vyhovuje Note 1
Dangerous substances Pass
Geféahrliche Stoffe Entspricht

Note 1 : Vyrobek je v souladu s platnyniedpisy EU.
Product is in compliance with Eldutations.
Das produkt ist in Ubereinstimmumig EU Vorschriften.

10 | viastnost vyrobku uvedena v biodl a 2 je ve shdgds vlastnosti uvedenou v bofl. Toto prohlaseni o
vlastnostech se vydava na vyhradni odpoost vyrobce uvedeného v kofl

The performance of the product identified in poih@nd 2 is in conformity with the declared
performance in point 9. This declaration of perfante (DoP) is issued under the sole responsibility
of the manufacturer identified in point 4.

Die Leistung des Produkts gemar den Nummern 1 wrdspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistundd@rung ist allein der Hersteller gemanR Nummer 4.
[ S

— Sf X \L"\s

Napajedla, 01/2014 Ing. Ivo Spi
Head of quality and ekologyitee Qualitats-und Umweltschiitzer

DalSi pozadavky:

Vyroba a vyrobek byla posouzena z hlediska dopadZivotni prosedi dlieCSN 1SO 14025:2006 a bylo vydano EPD
(environmentalni prohlaseni o produk&uB013EPD-13-0247 ze dne 27.5.2013. EPD bylo kestino Vyzkumnym
Ustavem pozemnich staveb - CertifiRaspol€nost, s.r.o0., Prazska 16, 102 21 Praha 10 — Hostiva

Other requirements

The production and the product were qualified imieof its impact on environment according®N 1SO 14025:2006
and EPD (Environmental Declaration about Product) 3013EPD-13-0247 dated 27.05.2013 was issued.viz2D
attested by Research Institution of Building Camdion - Classification Society, Ltd., Prazska 162 21

Prague 10 — Hostiva

Andere Anforderungen:

Die Herstellung und das Produkt wurden in BezugdeilUmweltvertraglichkeit gen€SN 1SO 14025:2006 gepriift und
es wurde EPD (Umweltertraglichkeitserklarung fis @aodukt) Nr. 3013EPD-13-0247 vom 27.05.2013 BrdEPD hat
Vyzkumny Gstav pozemnich staveb - Certifikbspol€nost, s.r.o., Prazska 16, 102 21 Praha 10 — Hosterdiziert.
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